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IMPORTANT!
The luminous intensity of these LED strips can 
be adjusted by the following methods:
-  using TRIAC dimmable drivers, constant 
voltage, ATD24.50 and ATD24.100, 
ATD24.100IP67 and ATD24.200IP67, 
together with the PR350 dimmer.
-  by means of the wireless constant voltage 
dimmer basicDIM Wireless PWM CV 4CH, 
TRIDONIC, with four output channels 
intercalated between the constant voltage 
driver and the load and controlled
by the TRIDONIC/CASAMBI system protocol. 
The light intensity is adjusted by the PWM 
method (Pulse Width Modulation).
Intensitatea fluxului luminos pentru aceste 
benzi cu LED- uri poate fi reglată prin 
următoarele metode:
-  utilizând alimentatoarele dimabile TRIAC, la 
tensiune constantă, ATD24.50 și ATD24.100, 
ATD24.100IP67 și ATD24.200IP67, împreună 
cu cu elementul de reglaj PR350.
-  prin intermediul dimmer-ului wireless la 
tensiune constantă basicDIM Wireless PWM CV 
4CH, TRIDONIC, cu patru canale de ieșire, 
intercalat între alimentatorul la tensiune 
constantă și sarcină și controlat prin protocolul 
sistemului TRIDONIC/CASAMBI. Reglajul 
intensității luminoase se realizează prin metota 
PWM (Pulse Width Modulation, variația lățimii 
pulsului de alimentare).
 L'intensità del flusso luminoso per queste 
strisce LED può essere regolata nei seguenti 
metodi:
-  utilizzando alimentatori dimmerabili TRIAC, a 
tensione costante, ATD24.50 e ATD24.100, 
ATD24.100IP67 e ATD24.200IP67, insieme al 
dimmer PR350.
- Mediante il dimmer wireless a tensione 
costante basicDIM Wireless PWM CV 4CH, 
TRIDONIC, con quattro canali di uscita, 
intercalato tra l'alimentatore a tensione 
costante e il carico e controllato dal protocollo 
di sistema TRIDONIC/CASAMBI. L'intensità 
della luce è regolata dal metodo PWM (Pulse 
Width Modulation).




