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 ErP and ecodesign data
Lighting technology used:
Directional or non-directional:
Mains or non-mains:
CLS:
Color tunable light source:
Anti-glare shield:
Dimmable:
Energy consumption (kWh/1000h):
Energy efficiency class:
Useful luminous flux (Øuse):
Correlated color temperature:
On-mode power (Pon):
Standby power (Psb):
Networked standby power (Pnet):
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):
CRI:
Chromaticity coordinates (x and y):
Peak luminous intensity (cd):
Beam angle in degrees:
R9 color rendering index:
Survival factor:
Lumen maintenance factor:
Displacement factor (cosφ1):
McAdam ellipses:
Flicker metric (Pst LM):
Stroboscopic effect metric (SVM):
Ponmax:

LED
NDLS
NMLS
No
No
No
No
240
F
19200 lm
3000K
240W
-
-
10x10x20000 mm
80
x=0.4322,y=0.4330
-
120°
6
90%
96%
-
6
≤1
≤0,4
161.50W

Application field / Finishing Indoor and outdoor

Protection class Classe II

IP / IK rating IP65

Input voltage 230V AC

System power 240W

Driver Excluded

LED type SMD 2835

LED flux / System flux 1260 lm/m / 960 lm/m

Color temperature / CRI / UGR 3000K / 80

Optics 120°

Ambient temperature -20 ÷ +50 °C

Warranty 3 years

Weight 2,60 kg

Description / Descriere / Descrizione
EN - Flexible LED strip (SMD 2835, warm white color temperature), waterproof silicone coating (IP65), with the possibility for both horizontal and 
vertical bending (free bending). Total length of roll is 20m, sectionable every 100 mm or multiple of this size. Equipped with power supply cables, 
15 cm long, at one end. Available accessories for sealing after cutting and fixing. All accessories have to be ordered separately.
RO - Bandă flexibilă cu LED-uri (SMD 2835, temperatură de culoare alb cald), acoperire etanșă din silicon (IP65), cu posibilitate de îndoire atât pe 
orizontală cât și pe verticală (free bending). Lungime totală rolă 20m, secționabilă la fiecare 100 mm sau multiplu al acestei dimensiuni. Prevăzută 
cu cablu de alimentare, cu lungimea de 15 cm la unul din capete. Sunt disponibile accesorii de etanșare după tăiere și de fixare. Toate accesoriile 
se comandă separat.
IT - Striscia flessibile a LED (SMD 2835, temperatura del colore cianco caldo), rivestimento stagno in silicone (IP65), con possibilità di piegatura 
in orizontale e in verticale. Lunghezza totale del rotolo di 20m, sezionabile ogni 100 mm o in multipli di questa dimensione. Dotato di cavo di 
alimentazione con lunghezza da 15 cm ad una estremità. Sono disponibili accessori per la sigillazione dopo il taglio e per il fissaggio. Tutti gli 
accessori devono essere ordinati separatamente.

Optics / Sistem optic / Ottica
EN - Diffuser of satin silicone. Opaque white silicone in the rest. Dispersion angle of 120°.
RO - Dispersor din silicon satinat. Silicon alb opac în rest. Unghi de dispersie de 120°.
IT - Diffusore in silicone satinato. Silicone bianco opaco nel resto. Angolo di dispersione da 120°.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione
EN - One power supply cable 2P, brown and blue, 2x0,5 mm², 15 cm long, located at one end of the 20m strip reel.
RO - Cablu de alimentare 2P, maro și albastru, 2x0,5 mm², cu lungimea de 15 cm, situat la unul din capetele rolei de 20m.
IT - Cavo di alimentazione 2P, marrone e blu, 2x0,5 mm², lungo da 15 cm, situato ad una estremità del rotolo da 20m.

Important / Important / Importante
EN - • For all power and connection accessories of this system, the IP65 protection degree is achieved using liquid silicone for sealing. 
• The maximum supply length from a single point is 20 m, without joints, at an ambient temperature of 25°C and a maximum current (Imax) of 
3A. For other temperatures, correction factors according to CE standards shall apply. 
• For the protection of the LED XSNAKE 10X10 220V IP65 FREE BENDING strip power circuits, automatic circuit breakers with a fault current Idn 
= 30 mA shall be used.
RO - • Pentru toate accesoriile de alimentare și conexiune ale acestui sistem, gradul de protecție IP65 se obține utilizând silicon lichid pentru 
etanșare.  
• Lungimea maximă de alimentare dintr-un singur punct este de 20 m, fără îmbinări, pentru o temperatură ambientală de 25°C și un curent 
maxim (Imax) de 3A. Pentru alte temperaturi se vor aplica coeficienți de corecție conform normativelor CE. 
• Pentru protecția circuitelor de alimentare ale benzilor cu LED XSNAKE 10X10 220V IP65 FREE BENDING se vor utiliza disjunctoare automate 
prevăzute cu curent de defect Idn = 30 mA.
IT - • Per tutti gli accessori di alimentazione e di collegamento di questo sistema, il grado di protezione IP65 è ottenuto mediante sigillatura in 
silicone liquido. 
• La lunghezza massima di alimentazione da un unico punto è di 20 m, senza giunzioni, per una temperatura ambiente di 25°C e una corrente 
massima (Imax) di 3A. Per altre temperature si applicano i coefficienti di correzione secondo le normative CE. 
• Per la protezione dei circuiti di alimentazione delle strisce LED XSNAKE 10X10 220V IP65 FREE BENDING devono essere utilizzati interruttori 
automatici con corrente di guasto Idn = 30 mA.

Range of applications / Aplicaţii / Campi di applicazione
EN - Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, stairs, shelves, niches, advertising lighting.
RO - Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.
IT - Illuminazione d`accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

Standards
EN 60598-1:2021, EN 60598-2-20:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 
55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-
1:2023.

LED removal
by a specialist No

DRIVER removal
by a specialist -
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